PRESTATIEVERKLARING

conform Eurcpese Bouwproductenverordening CPR nr. 305/2011

Nummer prestatieverklaring: nr. 19-01CPR2019-02-14
1. Unieke identificatiecode van het pi yp -
Menggranulaat 0/31,5
2. Beoogd(e) gebruik(en) van het prod overear ig de toep lijke g i de technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaaid:
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3. Naam, geregi di of geregi handelsmerk en cont ires van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
REKO Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf Raalte B.V.
Overkampsweg 21, 8102 PH RAALTE
Moblele breker REK
4. Indien van p ing, naam en d van de wiens daat de In artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: nvt.
5. Het sy of de sy voor de b ling en verificatie van de p i igheid van hetb product, Id in bijlage V:
systeem 4
6a. Indien de pi i ing ing heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm vait:
- Geharmoniseerde norm: NEN-EN 13242:2003+A1:2008
-N en naam A Ide | d nvt
7a. Indien de p i ing b ing heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische becordeling is afgegeven: nvt.
8. Aangegeven prestatie{s}:
§ Eigenschap Parameter Verklaring Min Max
43 Gradering korrelgroep 0/31,5
ondermaat d 0
bovenmaat D 315
zeefset Basisset plus set 1
categorie algemeen GA 75
categorie tolerantie GTA 25
doorval zeef 2D 100
doorval zeef D 75 90
doorval zeef D/2 50 920
4.6 Gehalite fijn materiaal f 7
4.7 Kwaliteit fijn materiaal methyleenblauwwaarde MB NPD
44 Vlakheidsindex Fl NPD
44 Vorm-index Sl NR
45 Verbrijzelde of gebroken en ronde deeltjes gebroken opperviakken [od NR
5.2 Weerstand tegen verbrijzeling Los Angeles coéfficiént LA 60
5.2 Weerstand tegen schokken impactwaarde SZ NPD
53 Slijtweerstand micro-Deval coéfficiént MDE NR
54 Deeltjesdichtheid 22000
55 Waterabsorptie 80130
5.6 Samenstelling Re, beton Rec 45
Rcug, beton, natuursteen, slak en glas Recug 50
Rb, metselwerk Rb 50-
Ra, asfalt Ra 5-
X, verontreinigingen X 1-
FL, volume drijvende deeltjes FL 10-
8.2 In zuur oplosbare sulfaten AS NR
6.3 Totaal gehalte zwavel s NR
6.4 In water oplosbare sulfaten 88 NPD
6.5.1 Bestanddelen die cementbinding beinvioeden bestanddelen die de binding beinvioeden NPD
7.2 Sonnenbrand van basalt _ SB NPD
7.3.3  Vorst-/dooibestandheid F NR
C.34 Emissie gevaarlijke stoffen gehalte asbest <100
uitloging anorganische componenten Besluit Bodemkwaliteit, niet-vormgegeven bouwstof
samenstelling organische componenten Besluit Bodemkwaliteit, niet-vormgegeven bouwstof
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de in punt 8 [ ies. Deze p i klaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de

hierbaven vermelde fabrikant verstrekt, in overeenstemming met Verardening (EU) nr. 305/2011. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
- naam: - datum: _}_ W -1o

- functie: - handtekening: @
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REKO Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf Raalte B.V.
Overkampsweg 21, 8102 PH RAALTE
Mobiele breker REK

NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw

systeem 4
CE versienummer 19-01 ~ 14 feb 2019
Menggranulaat 0/31,5
nr. 19-01CPR2019-02-14
§ Eigenschap Parameter Verklaring Min Max Eenheid
43 Gradering korrelgroep 0/31,5
ondermaat d 0 mm
bovenmaat D 31,5 mm
zeefset Basisset plus set 1
categorie algemeen GA 75
categorie tolerantie GTA 25
doorval zeef 2D 100 %(m/m)
doorval zeef D 75 90 %(m/m)
doorval zeef D/2 50 20 %(m/m}
46 Gehalte fijn materiaal f 7
4.7 Kwaliteit fijin materiaal methyleenblauwwaarde MB NPD
44 Vlakheidsindex Fl NPD
44 Vorm-index | NR
4.5 Verbrijzelde of gebroken en ronde deeltjes gebroken opperviakken [ NR
5.2 Weerstand tegen verbrijzeling Los Angeles coéfficiént LA 80
5.2 Weerstand fegen schokken impactwaarde SZ NPD
53 Slijtweerstand micro-Deval coéfficiént MDE NR
54 Deeltjesdichtheid 22000 kag/m?
55 Waterabsorptie 8,0%3,0 %(m/m)
5.8 Samenstelling Re, beton Rc 45
Rcug, beton, natuursteen, slak en glas Reug 50
Rb, metselwerk Rb 50-
Ra, asfalt Ra 5-
X, verontreinigingen X 1-
FL, volume drijvende deeltjes FL 10-
6.2 In zuur aplosbare sulfaten AS NR
6.3 Totaal gehaite zwavel S NR
6.4 In water oplosbare sulfaten S8 NPD
6.5.1  Bestanddelen die cementbinding beinvioeden bestanddelen die de binding beinvioeden NPD
7.2 Sonnenbrand van basalt SB NPD
7.3.3  Vorst-/dooibestandheid F NR
C.34 Emissie gevaariijke stoffen gehalte asbest <100 mg/kg ds

uitloging anorganische componenten
samenstelling organische componenten

Besluit Bodemkwaliteit, niet-vormgegeven bouwstof
Besluit Bodemkwaliteit, niet-vormgegeven bouwstof

_Ondertekening:

- naam: - datum: .} - o~ "W

- functie: - handtekening: @
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